
Módulo Tricard (PDV NFCe) 

• Observações 

• Certificar-se de que a versão do PDV NFCe é igual ou superior à versão 2.0.33.098. 

• Certificar-se que todos os scripts de banco da versão 2.0.33.098 e anteriores foram 

devidamente executados. 

• Certificar-se que o módulo da Tricard foi devidamente instalado e configurado para uso 

no servidor TEF. 

• Certificar-se que todas as orientações presentes no Documento de Liberação da Versão 

foram seguidas. 

 

• Parâmetros 

 

UTILIZA_INTEGRACAO_TRICARD (FILIAL) 

VALOR DESCRIÇÃO 
0 Não (Padrão). 
1 Sim. 

 

•  Configuração Clisitef 

• Para habilitar a transação de pagamento de fatura para a rede Tricard, editar o arquivo Clisitef.ini e incluir 

o parâmetro abaixo e reiniciar a aplicação do PDV:  

   

  [Redes] 

   HabilitaRedeTricard=1 
 

•  Processo (Pagamento de Fatura Tricard) 

Após a realização de toda a configuração mencionada acima pressione as teclas de atalho CRTL+R na 

TELA DE VENDAS , exibindo a TELA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, selecionando a opção 

"4" para RECEBIMENTO DE FATURAS TRICARD seguindo o fluxo normal. 

•  Processo (Consultar Saldo Tricard) 

Após a realização de toda a configuração mencionada acima pressione as teclas de atalho CRTL+R na 

TELA DE VENDAS , exibindo a TELA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, selecionando a opção 

"5" para Consultar Saldo, seguindo o fluxo normal. 

 


